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Tragerschichten von Drahten, Stangen und Rohren.
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PRIMARY WIRE WIPE

Das Primary Wire Wipe (PWW)
ist ein effektives und wirtschaft-
liches System zur Reduzierung
von  partikuldren  Verschmut-
zungen und Uberschissigen Zieh-
mitteln auf Drahten und Bandern.

Das zu reinigende Material durch-
lauft zwei spiegelbildlich angeord-
nete, gegenlaufige Streifen aus Vlies-
stoffbandern.  Die  kontinuierliche
Vorwartsbewegung und der geregelte
Anpressdruck der Reinigungsbander
garantiert einen sicheren und umfassenden Kon-
takt der zu behandelten Materialoberflachen mit
stets sauberem Vliesstoffband. Dies ist ein entschei-
dender Vorteil gegenilber traditionellen Abstreiflo-
sungen wie Filzscheiben, Schwammen und Lappen.

Das Standardsystem PWW SINGLE ist fur Drahte bis
zu 2 mm Durchmesser ausgelegt. Drahte werden
quer zu den beiden Reinigungsbédndern gefihrt.
Bandmaterial mit einer Breite von maximal 120 mm
Breite wird langs entgegen dem angepassten Band-
lauf geleitet.

Erganzt durch ein vertikal an-
geordnetes, zweites  Druckplat-
tenpaar in der Ausfihrung als
PWW TWIN mit vier Vliesstoff-
rollen kdénnen Drahte bis 4 mm
Durchmesser behandelt werden.

Zur Unterstlitzung der Reinigung kénnen das PWW
SINGLE und das PWW TWIN optional mit einer Flis-
sigkeitszufihrung und Einhausungen fir den Ge-
brauch mit flichtigen Reinigungsmedien erganzt
werden.

Abmessungen

«  PWW SINGLE/TWIN(BXT): ca. 600 x 750/800 mm
« Durchlaufhéhe: 800 - 1200 mm
Durchmesserbereich

e SINGLE bis 2 mm / TWIN bis 4 mm

LOW SPACE SURFACE TREATMENT

Das LS WST verwendet textile
Bander fir die Reinigung oder Be-
schichtung von Drahten mit run-
den oder rechteckigen Quer-
schnitten bis 10 mm.

Das LS WST besteht
aus zwei Modulen, der Antriebseinheit
fur den Bandtransport und einer bzw.
zwei Prozesszonen. In den Prozesszo-
nen dieses Abstreifsystems umschlingt
ein gewebtes Band die Materialoberflache. Der kon-
tinuierliche, stufenlos einstellbare Transport des
Bandes gewabhrleistet, dass stets sauberes Band im
Kontakt mit dem zu reinigenden Material ist.

Aufgrund der kurzen Prozesszone und der damit ein-
hergehenden kurzen Kontaktzeit von Textil und Ma-
terial, sowie der flr die Reinigung erforderlichen ge-
ringen Reibungskraft, wird z.B. eine Ansammlung
von Metallspanen im Reinigungsband, mit allen be-
kannten Auswirkungen, wirkungsvoll vermieden.

Mittels optional wahlbarer Dosiersysteme wird Uber
einen Applikator Flussigkeit gleichmaBig auf die Ma-
terialoberflache aufgetragen. Die Dosierung erfolgt
gravimetrisch oder mit einer Mikrozahnringpumpe.
Je nach System konnen Flissigkeiten mit einer Visko-
sitat unterhalb von 100 mPas im Bereich von 0,1 bis 3
ml/min auf das Textilband aufgebracht werden.

Fur die Verwendung mit Losungs-
mitteln lassen sich die Systeme op-
tional einhausen und mit Ex-ge-

schitzten Absaugventilatoren
ausstatten.
Abmessungen

o LS WST SINGLE/TWIN (BxT): ca. 1100 x 800 mm
o Durchlaufhohe: 800 - 1200 mm

Durchmesserbereich
e SINGLE bis 3 mm / TWIN bis 13 mm

KABELFEHLPRINTENTFERNUNG

Das KFP System dient zur Entfer-
nung von Fehldrucken auf Kabeln
im kontinuierlichen Durchlauf. Hier-
~ zu wird das Kabel mit einem geeig-
neten Losemittel beaufschlagt und
in zwei Schritten mechanisch durch
Vliesstoffbander abgestreift.

Das zum Losen der Beschriftung
erforderliche Losemittel wird aus einem
Behalter dosiert auf das Kabel aufge-
bracht, Uber statische Bursten gleich-
maBig verteilt und im weiteren Verlauf E
von versetzt angeordneten Paaren von
Vliesstoffbandern wieder aufgenom-
men bzw. abgestreift. Diese Bander werden motorisch
entgegen der Laufrichtung des Kabels aufgewickelt.
Der kontinuierliche, stufenlos regelbare Transport der
Vliesstoffbander sorgt flr den Kontakt des Materials
mit stets sauberem Band. Durch die um 90 ° versetzte
Anordnung der Abstreifbander und der auf den Ka-
beldurchmesser einstellbaren Andruckrollen ist eine
vollumfangliche und gleichmaBige Behandlung der
Materialoberflache gewabhrleistet.

Das System ist eingehaust und Uber Tlren von vor-
ne zuganglich. Uber einen
Absaugkanal mit ex-ge-
schitztem Lifter wird der
L Arbeitsraum frei von Damp-
fen gehalten. Weitere Ex-
plosionsschutzmaBnahmen
erganzen die Ausstattung.

Die Durchlaufgeschwindigkeit (max. 50 m/min) sowie
der Verbrauch an Reinigungsmedium (Vliesstoff/Lo-
semittel/Bursten) sind abhangig vom Grad des Fehl-
drucks.

Abmessungen

«  KFP (BXT): ca. 2400 x 850 mm

«  Durchlaufhohe: 800 - 1200 mm
Durchmesserbereich

e 5bis 25 mm

ABSTREIFEN MIT VLIESSTOFF & TEXTILIEN / BESCHICHTEN BURSTSYSTEME

ROTIERENDE SPIRALBURSTEN

DRB Burstanlagen mit rotierenden
Spiralblrsten werden in erster Li-
nie zur Reduzierung von pulver-
formigen Ziehmitteln, Metallflit-
ter, Zunderresten und Staub von
\ » runden Materialien eingesetzt.

Hierzu durchlauft das
Material eine in einer Rotationseinheit
fixierte Spiralbirste. Durch die Rota-
tion wird die Abstreifwirkung dieses
bewahrten Werkzeugs verstarkt und
der Schmutzaufbau im Birstenbesatz
wirkungsvoll vermindert. Je nach Anwendung und
Werkstoff kommen Birsten mit Kunststoff-, Stahl-
oder Edelstahlbesatz zum Einsatz.

System DRB WCS

Das System DRB WCS besteht aus einem verklei-
deten Rahmen mit einer Edelstahlwanne. Innerhalb
der Wanne befindet sich die Rotationseinheit fir die
Aufnahme von Spiralbursten mit einem AuBen-@ von
57 mm und einer Lange von ca. 300 mm. Die Rotati-
onsgeschwindigkeit ist Uber einen Frequenzumrich-
ter stufenlos einstellbar. Lose Restpartikel werden
nach dem Birsten mit einer Luftdlise abgeblasen. Die
Staube kdnnen aufgefangen oder abgesaugt werden.

System DRB SCS

Das kompakte Buirstsystem DRB SCS
ist ahnlich aufgebaut wie der grof3e
Bruder DRB WCS. Arbeitswanne, Ab-
blasdise und Schaltschrank sind hier
auf minimalem Raum konzentriert.
Eingesetzt werden Spiralbursten mit
einem AuBen-@ von 40 mm und
eine Lange von ca. 150 mm.

Abmessungen

«  DRB WCS (BXTxH): ca. 1350 x 550 x 1100 mm
»  DRB SCS (BxT): ca. 460 x 460 mm
Durchmesserbereich

« auf Anfrage



